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1 ZAGLAVNI DIO
1.1 Rjesenje o registraciji firme

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080137377
OIB:

63291092454
TVRTKA::

1 VELTEH d.o.o. za ispitivanje, servis, projektiranje i nadzor
1 VELTEH d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 Zagreb (Grad Zagreb)

Lani&te 9/E

PRAVNI OBLIK:
1 drustveo s ogranicenom odgovorno&iéu

PREDMET POSLOVANJA:

L =& - funkcionalna ispitivanja sustava za dojavu i
gasenje pozZara
i = - kontreola ispravnosti aparata za zastitu od
pozara
I - servisiranje i odrZavanje aparata za zastitu od
pozara
1 = - funkcionalna ispitivanja oruda za rad s
povecanom copasnosti
1 - ispitivanje nepropusnosti plinske instalaciie
1 * - ispitivanje funkcionalnosti plinskih trofila
1 % - ispitivanje radne oknline
., ® - projektiranje, gradenje, nadzor
1S - kupnja 1 prodaja robe
n, - obavljanje posredovanja na doma¢em i inozemnom
trzistu
1 * = lzrada softwarea
1. #* - elektronicka mjerenja
2 ¥ - Izdava¢ka djelatnost
2 = - Ispitivanje buke
2 * - Izrada procjene opasnosti mjesta rada
2 - Osposobljavanje radnika za rad na siguran naé&in
2 - lIspitivanje strojeva i uredaja sa povecanim
opasnostima
& K = Osposobljavanije pucanstva za provedbu mjera
zaStite od poZara 1 gaSenje poZara
g ¥ - Ispitivanje elektriénih i gromobranskd
instalacija M{//f
2 % - Ispitivanje nepropusnosti kanaliZacije
2 % - Izrada studije utjecaja na okolis
a - Poslovi u vezi s pracenjem stanja okolisa
(monitoring) ;
2 # - Poslovi izrade stru&nih podleoga i elaborata
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
zadtite okoli&a
2 * - Poslovi struc¢ne pripreme i izrade studije
utjecaja na okolis
2 E - Poslovi struéno cbrazovanja radi stjecanja
znanja 1 usavr$avanja u provoedenju za3tite
okoliZa
B - Poslovi pracenja kakvoce zraka i emisija u zrak
2 * - Popravak i odrZavanje informaticke opreme
3 * - obavljanije strucnih poslova u podrucéju
planiranja zastite i spasSavanja
OSNIVACT/CLANOVI DRUSTVA:
4 Ninoslav Tonkowvié¢, OIB: 98378131362
Zagreb, Vrbani 27
4 = €lan drustwva
4 Ivan Skorupski, OIB: 49076111540
Zagreb, Nazorova 12
4 - &lan drugtva
4 Vladimir Zupetié, OIB: 06901795629
Donja Lemnica, Duga ulica 14
4 - ¢&lan druitva
4 Pani Petrié¢, OIB: 25883813816
Zagreb, Tufkanac 72 A
4 - &¢lan druitva
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
3 Ninoslav Tonkovié¢, OIB: 98378131362
Zagreb, Vrbani 27
1 - direktor
it - zastupa drustve pojedinadnc i samostalno
TEMELJNT KAPITAL:
2 270.000,00 kuna
PRAVNI ODNOST:
Pravni oblik:
2 Odlukom od 09.05.2005.god. o izmjenama Drustvenog ugo
VELTEH d.o.o. od 05.03.1997.god. u Drudtveni ugovor #rustva
Velteh d.o.o. od 09.05.2005.g0d. izmijenjen je cij€li tekst
akta. -
Osnivacki akt:
1 Druitveni ugovor od 04.oZujka 1997. godine.
3  Odlukom od 26.02.2009. godine o izmjeni Drustvendg ugovora
drustva VELTEH d.o.o. izmijenjene su odredbe o predmetu
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PRAVNI QODNOSI:

Osniva&ki akt:
poslovanja drustva. Pro¢is¢eni tekst Drustvenog ugovcra pod
nazivom Drustveni ugovor drustva VELTEH d.o.o. 26.02.2000.
godine dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom ¢lanova drudtva od 09.05.2005.g0d. poveéan je
temeljni kapital druStva sa 20.000,00 Kn, za 250.000,00 EKn,
iz sredstava DruStva, na 270.000,00 Kn. Druitveni ugovor
DruStve VELTEH d.c.o. od 09.05.2005.god. dostavlijen u zbirkn
isprava.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God.
eu 09.06.15 2014

Za razdoblje
01.01.14 - 31.12.14

Vrsta lzvjestaja
GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/1364-2  04.06.1997 Trgovacki sud u Zagrebu -
0002 Tt-05/4459-4 23.06.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/2283-4 24.03.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/15186-2 11.11.2010 Trgovatki sud u Zagrebu
eu / 29.06.2009 elektronicki upis

eu / 28.06.2010 elektronic¢ki upis

eu / 24.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 04.06.2012 elektroniéki upis

eu i/ 12.06.2013 elektronicki upis

eu / 24.06.2014 elektroni&ki upis

eu / 09.06.2015 elektronicki upis

U Zagrebu, 04. studenoga 2015.

Ovlag&tena osoba
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1.2 Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju ¢lanka 52 “Zakona o gradnji” (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se :

RJESENJE

o imenovanju projektanta br. TD-VD/25-24

kojim se Ivan Skorupski, dipl.ing, ovlasteni inzenjer elektrotehnike, imenuje projektantom sustava
dojave pozara:

Broj projekta: TD-VD/25-24

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | RIBARSTVA,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Gradevina: POSLOVNI OBJEKT ,,PLANINSKA“, Zagreb, Planinska 2a i 2b
Projektant: Ivan Skorupski, dipl. ing. el.

Imenovani ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih projektanata i
ovladtenih inZenjera
RjeSenje, klasa: UP/I-310-34/01-01/1729

Ur. broj:314-01-00-1

Ovo rjeSenje izdaje se imenovanom ovlastenom inZenjeru elektrotehnike u skladu sa Zakonom o
gradniji, Zakonom o hrvatskoj komori arhitekata inzenjera u gradevinarstvu, te Statutom poduzecéa i
rasporedom izvrsilaca na poslove i radne zadatke.

DIREKTOR:
Ninoslav Tonkovic¢, dipl.ing.

Zagreb, rujan 2024.

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA | RIBARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/01-01/ 1729
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 25 sije¢anj 2001

Na temelju Elanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor
za upise Razreda inzenjera elektrotehnike, rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio
Skorupski Ivan, dipl.ing.el., Zagreb , Nazorova 12, za upis u Imenik ovlastenih
inzenjera elektrotehnike, donio je

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike upisuje se
Skorupski lvan , (JMBG 3108958302157), dipl.ing.el., Zagreb, pod
rednim brojem 1729, s danom upisa 17.01.2001 godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Skorupski
Ivan, dipling.el., stece pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova
temeljem c¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, te ostala
prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inzenjerska iskaznica" i stjece
pravo na uporabu "pecata".

Obrazlozenje

Skorupski Ivan, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike.

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA | RIBARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
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Odbor za upise Razreda inzenjera elektrotehnike proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te temeljem Clanka 24. stavka 2. i
clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i
élankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99 i 112/99), rijeSenc kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inzZenjera elektrotehnike imenovani
stiete pravo na izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske
iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$anja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. lvan Skorupski, 10000 Zagreb, Nazorova 12
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA | RIBARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
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1.3 Izjava o uskladenosti projekta sa Zakonom o zastiti na radu

Na osnovi ¢lanka 12 stavak (c) "Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija
rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata
(NN br. 48/97), izdaje se:

IZJAVA br. TD-VD/25-24-1

Broj projekta: TD-VD/25-24

Investitor:  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | RIBARSTVA,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Gradevina: POSLOVNI OBJEKT ,,PLANINSKA“, Zagreb, Planinska 2a i 2b

Projektant: Ivan Skorupski, dipl. ing. el.

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/48 i 96/18) i
sadrZi tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu kojima projektirana gradevina mora
udovoljiti kada bude u upotrebi.

Zagreb, rujan 2024.

Ovlasteni Ivan Skorupski, dipl.ing.el.
projektant

Redni broj: RjeSenje klasa:UP/I-310-
1729 34/01-01/1729

Urbroj:314-01-00-1

Potpis i pecat

ovlastenog
projektanta

Ovlastenik VELTEH d.o.o.
pravne osobe | Laniste 9E, Zagreb
projektanta

Direktor Ninoslav Tonkovic, dipl.
ing.str.

Pecat i potpis
direktora

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA | RIBARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
Gradevina: POSLOVNI OBJEKT ,PLANINSKA”, Zagreb, Planinska 2a i 2b
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1.4 Izjava o uskladenosti projekta sa Zakonom o zastiti od pozara
Na temelju ¢lanka 24 Zakona o zastiti od pozara” (N.N. 92/10, 114/22) izdaje se:

IZJAVA br. TD-VD/25-24-2

Broj projekta: TD-VD/25-24

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA | RIBARSTVA,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Gradevina: POSLOVNI OBJEKT ,,PLANINSKA“, Zagreb, Planinska 2a i 2b

Projektant: Ivan Skorupski, dipl. ing. el.

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o zastiti od pozara i sadrzi primijenjene mjere zastite od pozara
sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara, lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima nadleznih tijela,
tehni¢kim normativima i normama.

Zagreb, rujan 2024.

Ovlasteni Ivan Skorupski, dipl.ing.el.
projektant

Redni broj: RjeSenje klasa:UP/I-310-
1729 34/01-01/1729

Urbroj:314-01-00-1

Potpis i pe€at

ovlastenog
projektanta

Ovlastenik VELTEH d.o.o0.
pravne osobe | Laniste 9E, Zagreb
projektanta

Direktor Ninoslav Tonkovic, dipl.
ing.str.

Pecat i potpis
direktora

Investitor: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA | RIBARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
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2 PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA

Na temelju ¢lanka 93. Zakona o zastiti na radu (Narodne Novine R. Hrvatske br. NN 71/14,
118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18) daje se:

Prikaz svih primijenjenih propisa i zakona, tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozara i zastite na radu, programa kontrole i osiguranja kakvoce za vrijeme
eksploatacije protupozarnog uredaja, kao i za vrijeme njegove montaze.

Na temelju Zakona o zastiti na radu objavljenog u NN br. 71/14, 118/14 i 154/14, 98/18 i 96/18
te Zakona o zastiti od pozara objavljenog u NN br. 92/10, 114/22, daje se slijedeci prikaz tehnickih
rieSenja za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara.

21 Primijenjeni zakoni, propisi, norme

Zakoni:
— Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10, 114/22),
— Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18)
— Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 39/19)
— Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 39/19, 114/18, 98/19, 69/23)
— Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95,56/10 i 114/23).

Pravilnici:
— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
— Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
— Pravilnik o mjerama za$tite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim temeljnim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)
— Pravilnik o0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)
— Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN 69/97)

Tehnicki propisi i norme:

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,,NN" 87108, zmienei
dopune, 33/10)

— Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,NN"
03/07),

— Norme skupine HRN EN

— Norme skupine HRN DIN 4102

Priznata pravila tehni¢ke prakse:
— Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz-TRVBA126/87
— NFPA101/2012-Lifesafetycode
— NFPA45/2011-Standard on fireprotection for laboratories using chemicals
— ONORMM7379-Tehnicki plinovi
— Niskonaponske elektri¢ne instalacije niz normi HRN HD 60364:2007
— HRN EN 60332-1,HRN EN 60332-3,HRN EN 60754-1,HRN EN 60754-2,HRN EN 61034-2

Zastita na radu
— Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/16)
— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17)
— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 5/2010)
— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
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2.2 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

Pruzanje prve pomoci pri povredi na radu
Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje prve pomodi
opremljen propisnim kompletom sanitetskog materijala.

Upotreba sredstava za rad i osobnih zastitnih sredstava
Sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu s
pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova uporaba.

Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad s pove¢anim opashostima,
kao Sto su oruda koja pokrece elektromotor, motor s unutarnjim sagorijevanjem i sl. Provjera
ispravnosti se mora izvesti prije njihovog stavljanja u pogon, najmanje jedanput u dvije godine, poslije
rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koriStenja, ako posebnim propisima nisu odredeni drugi
rokovi ispitivanja.

Kao osobna zastitna sredstva se koriste rukavice, kacige, zastitne naocale, odijela i obuéa od
izolacijskog materijala, alati s izoliranim drSkama, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona,
plina, izolacijske pregrade, podloge i sl.

Osiguranje od udara elektriCne energije
— Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet
osnovnih nacela sigurnog rada.
— Vidljivo iskljuciti i odvojiti napon
— Onemoguéiti ponovno nenamijerno ili slu¢ajno uklju¢enje napona
— Ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje
— Kratko spoijiti i uzemiljiti
— Ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom
Za vrijeme rada na jakostrujnim ili slabostrujnim instalacijama, a u blizini dijelova pod opasnim
naponom, potrebno je uz upotrebu propisanih osobnih zastitnih sredstava izolirati cijelo tijelo prema
zemlji ili barem na opasnim dijelovima, pri Eemu se treba pridrzavati slijedeceg:
— stajati na nevodljivim materijalima
upotrebljavati izolacijske rukavice i alat
drzati radno odijelo suho
— kod rada na kabelima, uzemljiti vodi¢e na obje strane na mjestu gdje su vodici prekinuti ili ¢e
biti prekinuti
— ograditi se izolacijskim pregradama, prekrivacima i sl. od dijelova pod naponom
Osiguranje potrebne radne povrSine i radnog prostora

Za nesmetano, bezopasno i efikasno obavljanje instalacijskih radova moraju se osigurati
potrebne radne povrsine odnosno prostor.
Osiguranje putova za transport i evakuaciju radnika

Pri radovima na gradevini treba biti omoguéen pristup do nuznih izlaza (za slu€aj eventualne
potrebe evakuacije), odnosno pristup vatrogasnoj tehnici.
Osiguranje Cistoce, temperature i vlaznosti zraka

U predmetnoj gradevini inace povremeno boravi radno osoblje, pa tim uvjetima pri samom
pocetku radova mora biti udovoljeno od ranije. U toku radova odnosno njihovog prekida, svi otpaci,
praSina i sl. se moraju Sto prije efikasno ukloniti.

Osiguranje osvjetljenja

Za obavljanje radova u prostoru iznad spustenog stropa je potrebno osigurati osvjetljenje
uporabom odgovarajucih svijetiljki — reflektora i sl.

Spre€avanje buke i vibracija

Pri radovima na probijanju stropa i zidova je potrebno Koristiti efikasna oruda za rad koja ne
stvaraju buku i vibracije, a u slu¢aju nemogucnosti ostvarenja tih uvjeta treba upotrijebiti odgovarajuca
zastitna sredstva za radnike.

Primjena posebnih pravila zastite na radu
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Radovi na jakostrujnim instalacijama i sl. spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada, te ih
mogu obavljati samo radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim
uvjetima rada (NN vr. 5/84).

Izvodenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s vazec¢im propisima i preporukama
proizvodaca opreme odnosno posebnim uputama i vazecéim propisima o tehni¢ki normativima i
normama za jakostrujne i slabostrujne telekomunikacijske i informatiCke instalacije. Materijal, uredaiji
oprema, oruda za rad i zastitna sredstva trebaju biti prije ugradnje odnosno upotrebe propisno
uskladisteni i zaticeni.

2.3 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

Prema ¢lanku 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22) potrebno je u projektu predvidjeti
mjere zastite od pozara, koje Ce biti provedene prilikom izvodenja radova.

Mogu¢énost nastanka pozara javlja se pri prijevozu, skladistenju, i manipulaciji sa zapaljivim
materijalom koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemila i sli¢nih oruda, te stoga
takvi radovi trebaju biti organizirani po posebnim pravilima i s posebnom pozornoscu.

Takoder mora biti osiguran nesmetan pristup do nuznih izlaza (za slu¢aj eventualne potrebe
evakuacije), odnosno pristup vatrogasnoj tehnici. U predmetnim gradevinama, buduci su inace u
funkciji, moraju se nalaziti ispravna i pravilno odrzavana propisana sredstva za zastitu od pozara u
koli¢inama odredenim na bazi pozarnih optereéenja i tlocrtnih povrsina (njihov izbor nije predmet ovog
projekta).

Da bi instalacija nakon dovrsenja u cijelosti zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju pravila zastite na
radu i zastite od pozara, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjeSenja, kojih se izvodac radova
tijekom izvodenja radova odnosno osoblje odrZzavanja u tijeku uporabe i servisa trebaju strogo
pridrzavati:

— pri izvodeniju instalacije izvoda¢ se mora pridrzavati svih odredbi iz tehni¢kog opisa i tehnickih
uvjeta

— svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, izvodnih i razvodnih ormarica i komunikacijskinh
ormara, razvodnih kutija, perforiranih kabelskih kanala, perforiranih metalnih traka i metalni
plastevi kabela moraju biti uzemljeni

— zaStita od mehanickih oSte¢enja vodi¢a je predvidena njihovim polaganjem na kabelske police,
u plasti¢ne inst. kanale, odnosno u zastitne plasti¢ne cijevi pri probojima kroz zidove

— kabeli trebaju biti poloZeni u kabelske police, plasti¢ne inst. kanale i zastitne plasti¢ne cijevi,
odnosno vezani na perforirane trake na propisanoj udaljenosti (min. 0,6 m) od cijevnih
instalacija (grijanje, klima i sl.)

— svi slabostrujni kabeli se moraju poloziti na propisanim medusobnim razmacima od kabela
jake struje, prema vazeéim tehni¢kim pravilima, odnosno prema uputama u TEHNICKIM
UVJETIMA

— zastita od prodora vlage, vode i prasine je rijeSena pravilnim izborom instalacije s
odgovaraju¢om IP zastitom

— zaStita od kratkog spoja je rijeSena osiguracima u razvodnim ormarima za jakostrujne
instalacije, odnosno od strane proizvodaca aktivnhe kom. opreme u samoj opremi

— zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom je rijeSena tako da su svi jakostrujni
neizolirani dijelovi instalacija smjeSteni za&ticeno, a sva jakostrujna spajanja su izvedena u
razvodnim ormarima odnosno razvodnim i priklju¢nim kutijama

— zaStita od statiCkog elektriciteta odnosno njime izazvanih pozara, treba biti izvedena
medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih neaktivnih metalnih dijelova (kabelskih polica,
perforirane trake, razvodnih/telekomunikacijskih ormara)

— zaStita od pozara na vodovima instalacije rijeSena je pravilnim dimenzioniranjem vodova (u
skladu sa strujnim optere¢enjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja ne podrzava
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2.4

10.

11.

12.

13.

gorenje, te propisivanjem protupozarnog brtvljenja (kit i/ili jastuci¢i) na svim prolazima kabela
izmedu dvije pozarne zone, pri vodenju po perforiranim kabelskim kanalima unutar istog
pozarnog sektora (odjeljka).

sva spajanja je potrebno izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne bi
iskrila ili se zagrijavala.

Program kontrole i osiguranja kakvocée za instalaciju sustava za dojavu pozara

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

— program kontrole i osiguranja kvalitete

— tehnicki opis

— proracun

— op¢i, tehni¢ki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu opremu
— specifikacija opreme i radova

— priloZeni nacrti

— upute za rukovanje i odrZzavanje

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvodac¢ prema
specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazec¢im zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala.

Naruditelj je obvezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih osoba za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

Izvodac je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika-rukovoditelja radova, prije
pocCetka radova, i o tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narugitelj ¢e rjeSavati s izvoditeljem, preko
ovlastene osobe za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke, koje
je obvezan upisivati, i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevno uvid
u montaZzni dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni to¢no po
nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.

Cijela instalacija mora biti izvedena propisno, o €emu izvoditelj jamc¢i odgovarajuéim atestima.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koristenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehniCke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim
potrebnim uputama za rukovanje i odrZzavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan
dostaviti narucitelju prije izvrSenog tehnickog pregleda.

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamd&i godinu dana od dana izvrSenog tehni¢kog
prijema, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca opreme.
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14. I1zvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oste¢enjem ili nestrucnim koristenjem
izvedene instalacije.

15. Preglede instalacija treba vrsiti barem jednom godiSnje i od strane ovlastene organizacije
pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija (atest o funkcionalnosti instalacije).
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3 PROJEKTNI ZADATAK
3.1 Zahtjev

Potrebno je izraditi izvedbeni projekt sustava za dojavu pozara za objekt: POSLOVNI
OBJEKT ,,PLANINSKA®, Zagreb, Planinska 2a i 2b

4 TEHNICKI OPIS
4.1 Opéenito o sustavu za dojavu pozara

Predmet ovog projekta su uredski i arhivski prostori gdje ¢e biti izvedena vatrodojava.
4.2 Opis vatrodojavnog sustava tipa kao KENTEC SYNCRO

Sustav za dojavu pozara tipa KENTEC SYNCRO je digitalni adresibilni. Centrala sustava za
dojavu poZzara je postavljena u zasebnoj prostoriji na porti kako je prikazano u dispoziciji.
Vatrodojavna centrala ima organizirano 24 satno dezurstvo.

Neovlastenim osobama nije dopusten pristup vatrodojavnoj centrali. U skladu s "Pravilnikom o
sustavima za dojavu pozara" — NN 56/1999 (u daljnjem tekstu Pravilnik), put od prilaznog mjesta
vatrogasne tehnike do centrale za dojavu poZara, mora biti ozna¢en putokazima D1 i D2 prema normi
HRN DIN 4066.

Zastita opti¢kim javljaCima predvidena je u svim prostorijama, a opti¢ko termi¢kim javljaCem u
¢ajnoj kuhiniji.

Ruéni javljaci postavljeni su pored izlaznih vrata. Sukladno Pravilniku, rucni javljaci moraju biti
osvijetljeni rasvjetom u nuzdi.

Po potrebi (kod izvodenja radova i sl.) moguce je preko centrale iskljuciti (izolirati) pojedinu
grupu. Iskljuéeno stanje automatskih javljata pozara pokazuje se trajnim zutim svjetlom na centrali.

Adresibilne sirene su postavljene na visini cca. 2,8 m od razine poda. Sve sirene se ukljucuju
u slu€aju aktiviranja bilo kojeg javljaca pozara.

Prosljedivanje signala alarma i kvara vrsi se na vatrogasnu postrojbu.
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4.3 Opis dijelova sustava za dojavu pozara
4.3.1 Centralni uredaj adresibilne vatrodojave

Centralni uredaj vatrodojave je kao KENTEC SYNCRO.
KENTEC SYNCRO (dvije petlje), Salje upit svakoj zoni odnosno nadzire funkcionalnu ispravnost
zone. U slu¢aju da dode do bilo kojeg odstupanja od normalnog stanja u pojedinoj zoni (kratki spoj,
prekid, zemni spoj), centrala to registrira i ukljuCuje se lokalna svjetlosna i zvu¢na signalizacija.
Sva stanja sustava za dojavu pozara prikazuju se na upravljackoj konzoli.

Tehnicki podaci:

— Petlje - 1 petlja (400 mA svaka), mogucnost ugradnje dodatne petlje.

— Broj zona - 16 LED indikatora (do 500 softverskih zona)

— Podrzani protokol - Hochiki, Apollo (S90, XP95, Discovery), Argus Vega.

— Broj elemenata u petlji - 127 (Hochiki), 126 (Apollo ), 240 (Argus Vega).

— Ekran - Veliki LCD display za prikaz svih dogadaja 240 x 64. Vanijski izlazi za sirene - 2
standardna programska izlaza za sirene. Relejni izlazi - Alarm, Pozar, Greska - svi
beznaponski 1 Amp 30V DC i pomoc¢ni 24V DC izlaz.

— Glavni osigurac - 3 A. Radna temperatura - 5°C do +50°C

— Vlaznost - 0-95%. Glavno napajanje - 230V AC, 50 Hz

— Napajanje uredaja - Preko transformatora 24V DC ,3A

— Baterije (24h u mirovanju) - 7Ah 12V (2 po centrali).

— Struja u mirovanju - 130 mA, 195 mA (2 petlje), veée kuciste 17 Ah 12 V (2 po centrali),

— Struja u alarmu - 300 mA, 370 mA (2 petlje)

4.3.2 Analogno adresabilni opti¢ki detektor dima, kao ALN-EN

Model ALN-EN je analogno adresabilni opticki detektor dima, koji je potpuno kompatibilan sa Hochiki
unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP).

Dizajn ALN-EN detektora smanjuje razlike u osjetljivosti sa kojima se susrecemo kod pozara sa
prisustvom plamena i dima zahvaljujuci visokim svojstvima nove tehnologije opticke komore koja je
podjednako osjetljiva na sve vrste dima, i koja u velikoj mjeri smanjuje mogucnost laznih alarma.
Uredaj posjeduje dvostruke LED koje omogucéuju pregled od 360°. Kada uredaj radi ispravno treperi
zelena LED, kada je u greSci svijetli zuta LED, a kada je u alarmu svijetli crvena LED. Uskladenost sa
Safety Integrity Level 2 (SIL2) standardima. Mogu¢nost isklju€enja treperece zelene LED (npr.
Hotelske sobe i sl.).

Tehnicki podaci

— Naziv ALN-EN, ALN-E(WHT)

— Napajanje 17-41V dc

— Protok struje 120 pA - 400 pA

— Struja u alarmu 9.1 mA

— Metoda prijenosa Digitalna komunikacija koriste¢i ESP

— Operativna temperatura -20°Cto+60°C

— Operativna vlaznost 95% RH - Ne kondenzacijski ( na 40 °C)
— Temperatura skladiStenja -30°Cto+60°C

— Vlaznost skladistenja <80% RH at 60 °C

— Boja / Materijal Ivory ili Bijela/ ABS

— Masa (g) 95

— Dijametar (mm) / Visina(mm) 100/ 45

— Kompatibilna podnozja YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB
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Odobrenja:
LPCBENS54: dio 7:2000 + A1:2002 + A2:2006; VdS EN54: dio 7:2000 + A1:2002 + A2:2006

4.3.3 Analogno adresabilni multi kriterijski detektor, kao ACC-EN.

Model ACC-EN je analogno adresabilni multi - kriterijski detektor, koji je potpuno kompatibilan sa
Hochiki — jevim unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP). Model ACC-EN nudi tri reZima detekcije
pozara, i to otkrivanje pomocu opti¢kog elementa, otkrivanje pomoéu termic¢kog elementa ili rezim
detekcije pozara sa istovremeno aktivnim optic¢kim i termi¢kim elementom. Sadrzi novu tehnologiju
opti¢ke komore s visokim svojstvima. Uredaj posjeduje dvostruke LED koje omoguéuju pregled od
360 0 . Kada uredaj radi ispravno treperi zelena LED, kada je u gresci svijetli Zuta LED, a kada je u
alarmu svijetli crvena LED. Mogucnost isklju€enja treperece zelene LED (npr. Hotelske sobe i sl.).
Uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) standardima.
Tehnicki podaci

— Naziv ACC-EN, ACC-EN(WHT)

— Napajanje 17 —41 V dc

— Low power mode 120 pA

— Struja u mirovanju 400 pA

— Struja u alarmu (controlirano od CIE) 9.1 mA

— Metoda prijenosa Digitalna komunikacija koriste¢i ESP

— Operativna temperatura -20 °C to +60 °C

— Operativna vlaznost 95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)

— Temperatura skladistenja -30 °C to +70 °C

— Vlaznost skladistenja &lIt;80% RH at 70 °C

— Boja/ Materijal Ivory ili Bijela / ABS

— Masa(g) 90

— Dijametar (mm) / Visina(mm) 100 / 45

— Kompatibilna podnozja YBN-R/3, YBO-R/SCI , YBO-BS, YBO-BSB

Odobrenja:

LPCB; EN54: dio 5 &amp; 7, CEA 4021: 2003; EN54: dio 7:2000 + A1:2002 + A2:2006; EN54:
dio 5:2000 + A1:2002; VdS EN54: dio 5 &amp; 7, CEA 4021: 2003; EN54: dio 7:2000 +
A1:2002 + A2:2006; EN54: dio 5:2000 + A1:2002

4.3.4 Analogno adresabilni ru¢ni javlja€ pozara s izolatorom, kao HCP-E (SCI)

Model HCP-E (SCI) je ru¢ni javlja¢ pozara sa ugradenim izolatorom kratkog spoja, u potpunosti je
kompatibilan sa Hochiki unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP). Uredaj ima ugradenu dvobojnu
LED (crvena — aktivacija, Zuta — prorada izolatora). Uredaj se aktivira pritiskom na ne lomljivi
(plasti¢ni) element u skladu sa EN 54. Uredaj se lako testira pomocu klju€a koji se umetne sa donje
strane uredaja. Uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) standardima.

Uredaj se programira pomoc¢u TCH-B100 ru¢nog programatora za brzo i pouzdano adresiranje.

Tehnicki podaci

— Naziv HCP-E (SCI)

— Napajanje 17 -41V dc

— Protok struje 120 pA - 400 A

— Struja u alarmu 10 mA (max), 5 mA (typ)

— Metoda prijenosa Digitalna komunikacija koriste¢i ESP

— Operativna temperatura -20 °C to +60 °C

— Operativna vlaznost 95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
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— Temperatura skladistenja -30 °Cto +70 °C
— Vlaznost skladistenja <80% RH at 70 °C
— Boja/ Materijal

— Masa (g) 110

— Zastita P24

— Dimenzije (mm) 89x93x27.5

— Kompatibilna podnoZja SR kutijica
Odobrenja:

LPCB; EN 54-11:2001 + A1:2005; EN 54-17:2005

4.3.5 Analogno adresabilni modul sa dva ulaza, CHQ-DIM (SClI)
Model CHQ-DIM (SCI) je analogno adresabilni modul s dva ulazna kontakta. Sluzi za prihvat signala

Crvena, Zuta, Narandasta / Modificirani polifenilen oksid

sa drugih uredaja (prihvat sprinkler signala, prihvat signala zatvorenih vrata i sl.). Uredaj se
jednostavno adresira pomocu DIL prekidaca.

Uredaj je dostupan u verziji koja se montira na Sinu — CHQ-DIM/DIN (prigodno za ugradnju u elektro
ormare). Obje verzije uredaja imaju ugradeni izolator kratkog spoja petlje.

Tehni¢ki podaci

CHQ-DIM (SCI), CHQ-DIM/DIN (SCl)

Naziv
— Napajanje 17 -41V dc
— Protok struje 280 A
— Potrodnja struje 22 mA
— Struja u kratkom spoju 8 mA
— Max struja kratkog spoja 1A
— Operativna temperatura -10 °C to +50 °C

— Operativna vlaznost

— Temperatura skladiStenja -30°Cto +70°C

— Boja/ Materijal
— Masa(g)/ Dimenzija (mm)

Odobrenja:

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)

CHQ-DRC - bijela ABS, DIN — zelena ABS
CHQ-DIM (SCI) 327/157x127x35

LPCB EN54-18:2005; EN54-17:2005; VdS 2344:2005-12; 2504:1996-12/5.6; EN54-
17:2005/AC:2007-10; EN54-18:2005+AC:2007

4.3.6 Analogno adresabilna zidna sirena (napajanje iz petlje), kao CHQ-WS2

Model CHQ-WS2 je adresabilna zidna sirena koja se napaja iz petlje. Montira se na standardno
Hochiki podnoZje YBN-R/3. Inovativho je osmiSliena kako bi pruziti niz tonova i volumena s
maksimalnom snagom do 102dB (A) (+ 2dB (A) s niskom potroSnjom struje. Uredaj je u IP21 ali ako

se montira na vodootporno podnozje WS2-WPK (prodaje se zasebno) onda je u zastiti IP65.

Takoder ukljuCuje “automatsko isklju€ivanje nacina rada” koji omogucava korisniku da postavi
odredeno vrijeme unutar kojeg sirena ¢e raditi, prije nego 5to se automatski samostalno utisa, idealna

za smanjenje zagadenja bukom. Uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) standardima.
WS2-WPK sadrzi posebno vodootporno podnozje i set brtvila.

Tehnicki podaci
— Naziv
— Napajanje
— Protok struje

CHQ-WS2
17-41Vdc

150 pA (na podnozju YBO-R/3) 200 pA (na podnozju

YBO-R/SCI)
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— Struja u alarmu 2 mA (90 dB(A) (x 2dB (A)), 8 mA (102 dB(A) (x 2dB (A))
— lzlazni zvuk (na 1 metar) 90 — 102 dB (+ 2dB (A))

— Metoda prijenosa Digitalna komunikacija koriste¢i ESP

— Operativna temperatura -20 °C to +60 °C

— Operativna vlaznost 95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)

— Temperatura skladiStenja -30 °Cto +70 °C

— Vlaznost skladistenja <80% RH at 70 °C

— Boja / Materijal Crvena, bijela/ PC ABS

— Masa (g)/ Dimenzije (mm) 152/112x112x67

— Zastita IP21 (sa vodootpornim podnozjem IP65)

— Broj tonoval/frekvencija tonova 51/ 300 Hz — 2850 Hz

Odobrenja:
LPCB EN54-3:2001 +A1:2002 + A2:2006; VdS EN54-3:2006-08, EN54-5:2001-03

4.4 Raspored javljaca

Raspored javljaca je vidljiv iz prilozenih nacrta.

4.5 Elektri¢na instalacija

Mrezno napajanje je osigurano preko automatskog osiguraca koji se nalazi u razvodnom
ormaru niskog napona i obveza je Investitora. Napajanje vatrodojavne centrale je kabelom PP 3x1,5
mm?. Kabel za spajanje elemenata vatrodojavne petlie je COST 5699 2x1 mm?. Kabeli se polaZu
dijelom podzbukno, dijelom u kabelski kanal, dijelom u plasti¢ne kanalice 15x15 mm i u krute PV cijevi
promjera 13 i 16 mm.

4.6 Plan uzbunjivanja

Postupak je isti u noénom i u dnevnom rezimu rada: u slucaju pozara ukljuCuje se lokalna
svjetlosna i zvucna signalizacija na centrali sustava za dojavu pozara. Dezurna osoba ima 15 sekundi
za prihvat zvu€nog signala. Nakon prihvata alarma, odlazi provijeriti istinitost alarma, te u slucaju
istinitosti alarma poZara procjenjuje da li sama moZe ugasiti pozar. Provjera traje najdulje 3 minute
unutar kojeg vremena se po potrebi ponisti alarm preduzbune. Ukoliko se u tom vremenu signal
preduzbune ne ponisti stanje uzbune nastupa automatski. Ako dezurna osoba ne moze ugasiti pozar,
aktivira pozarnu uzbunu preko ruénog javljaa pozara, ¢ime se aktiviraju adresibilne sirene. Ukoliko
deZurna osoba procijeni da sama moZe ugasiti pozZar, pristupa gasenju i ne alarmira sustav. Ukoliko
se pokaze da je alarm lazan, onda dezurna osoba resetira sustav.

Sastavni dio sustava za dojavu pozara Cine:
— Projekt sustava za dojavu poZara
— Plan uzbunjivanja
— Khnjiga odrzavanja i
— Upute za rukovanje i odrzavanje koje su dio dokumentacije o sustavu za dojavu pozara, te se
pohranjuju u blizini centrale za dojavu pozara.
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4.7 Organizacija dojave alarma

g | rucnijavljaci

pricuvno
napajanje +24 V ALARMNA
®= CENTRALA automatski javljaéi

svjetlosni alarm

-

alarmna sirena

aktiviranje telefonskog
dojavnika za
vatrogasnu postrojbu

alarmno 24 satno
dezurstvo

DAl

prihvat zvuénog
alarma

Y

provjera
alarma

stvarni NE

pozarni alarm resetiranje

DA l
pozZarna
uzbuna
Y
evakuacija pozarna uzbuna pozarna uzbuna
obitavalaca gradevine deZurnog osoblja vatrogasna brigada
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4.8 Tehni€ki i tehnoloski uvjeti za sustav dojave pozara

Sustav dojave pozara ¢€e biti, ispitan i predan korisniku sukladno sa propisima: HRN EN 54,
HRN DIN VDE 0833 dio 1i 2, HRN DIN 14650 (dio 1, 2, i 3), HRN DIN 14651, HRN DIN 14652, HRN
DIN 14653, HRN DIN 14654, HRN DIN 14655 ILI HRN DIN 14678, kao i preporukama i tehni¢kim
specifikacijama isporucioca opreme.

Ru¢ni javljaci pozara su sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2, HRN
DIN 14650 (dio 1, 2i 3), HRN DIN 14651, HRN DIN 14652, HRN DIN 14653, HRN DIN 14654, HRN
DIN 14655 ili HRN DIN 14678.

4.9 Odrzavanje i uporaba sustava za dojavu pozara

Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu poZara ili njegovom
opsegu nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije
se ograniciti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koiji je pod utjecajem novih ili
postojecih pogonskih sredstava.

Sustav za dojavu poZzara ispituje se i periodi¢ki najmanje jednom godiSnje po pravnoj osobi i
na nacin kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gasenje pozara. O obavljenom periodiCkom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Sadrzaj Zapisnika i nacin njegovog pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara.

Korisnik sustava mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upuc¢enu osobu. Upuéena osoba je
osoba sposobna utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovladtena osoba mora kod pokazivanja
smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene
koje utje€u na nadzor sustava za dojavu pozara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje
prostorije) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.

Stru¢na osoba zaduzena za odrzavanje sustava za dojavu pozara utvrduje se Opc¢im aktom iz
podrucja zastite od pozara vlasnika ili korisnika istog sustava.

U slu¢aju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega
ovladtene osobe, neodloZno provjerava njegova ispravnost djelovanja od struéne osobe, te se sustav
dovodi u ispravno stanje.

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2 (dva) puta
godisnje u priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:

— glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih samo oni koji se mogu
provjeriti bez smetniji).

— uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan centrale za
dojavu poZzara.

— uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za upravljanje,
uredajima za uzbunjivanje i dr.

— napajanje energijom

Provjera ispravnosti sustava za dojavu pozara na utjecaj smetnji koje nisu uzete u obzir
pogonskim mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora).

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom
njegove uporabe, a narocito slu€ajevi iz ¢lanka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara /NN
56/1999), unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. U knjigu
odrzavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stru¢ne
osobe zaduzene za odrzavanje sustava.
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5 PRORACUN NAPAJANJA

Potrebno je predvidjeti autonomiju od 30 sati (t,=30h) u slu¢aju nestanka glavnog napajanja u
normalnom rezimu rada i pola sata rada u alarmu (t,=0,5h), te u skladu s tim rezervno napajanje

baterijama.
Tip uredaja kom | jed.struja (mA) | Broju | ukupno

normal | alarm | @armu | (mA)

alarm
Vatrodojavna centrala 1 130,0 | 300,0 1 300,0
Opticki javljadi 155 0,12 9.1 8 72,8
Termicki javljaci 1 0,12 9,1 3 27,3
Rucni javljac 14 0,12 10,0 1 10,0
Sirene sa bljeskalicom 14 0,15 2,0 17 34,0
Ukupno 130,51 444 1
C=In-tn+1al~tal _013-48+044-05 _ 76 an
n 0,85

gdje je:

I, — ukupna struja mirovanja
l. — vréna struja opterecenja u alarmnom rezimu rada
t, — vrijeme potrebne autonomije

ta — vrijeme alarmnog rezima rada

n — koeficijent napunjenosti akumulatora

Temeljem izraCunate vrijednosti kapaciteta akumulatorske baterije, a uzevsi u obzir povremene
prekide napajanja elektrodistribucijske mreze, odabire se kapacitet 14 Ah, Sto pretpostavlja ugradnju

dviju baterija od 7 Ah.
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6 CRTEZI
Red. | Naziv Broj nacrta Revizija
Br.

1 Jednopolna shema 25-24/1 0

2 Podrum 25-24/2 0

3 | Prizemlje 25-24/3 0

4 | 1. kat 25-24/4 0

5 | 2. kat 25-24/5 0

6 | 3.kat 25-24/6 0

7 | Potkrovlje 25-24/7 0

PROJEKTANT:
Ivan Skorupski, dipl.ing.el.
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POSLOVNI OBJEKT "PLANINSKA"

LOKACIJA GRADEVINE:
Zagreb, Planinska 2a i 2b
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RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

DATUM: 09/2024

VRSTA PROJEKTA: PROJEKT VATRODOJAVNOG SUSTAVA

SADRZAJ: PODRUM

BROJ PROJEKTA: TD-VD/25-24

BROJ CRTEZA: VD/25-24/2
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT VATRODOJAVNOG SUSTAVA

SADRZAJ: 1. KAT

BROJ PROJEKTA: TD-VD/25-24

BROJ CRTEZA: VD/25-24/4
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